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新闻稿


igus伺服电缆新品，可实现业内最小弯曲半径
在拖链中安全运行，弯曲半径系数6.8xd，最低温度可达-35°C

在2016年德国纽伦堡SPS工业自动化展上，igus推出全新CF29伺服电缆系列——这是多个高端新系列之一，可在拖链中持续运行，外护套材料为不含卤素的TPE。这次产品系列扩充为伺服驱动的动力供应提供了新的可能性，使恶劣工况如低温环境或小弯曲半径下的应用得以解决。

优化的芯线绞合结构结合甲胄式挤压成型的内护套，带来了绝佳的稳定性，配合高灵活性的TPE外护套，组成了CF29 chainflex高柔性伺服电缆系列。这个高版本系列电缆的弯曲半径仅6.8xd，是市场上独一无二的符合小弯曲半径要求的伺服电缆。同时，CF29提供了在-35℃时无故障质保的解决方案，适用于低温冷冻仓库中移动运行。这得益于该系列外护套采用易格斯不含卤素且完全耐油的TPE材料，此材料已成熟应用于chainflex其他高柔性电缆系列。为了给客户提供更多样化的选择，易格斯不仅推出了高版本伺服电缆，同时也扩充了数据电缆和总线电缆的高配系列。

更多选择——确保经久耐用
在 igus 2750m²的实验室里，我们在真实的机械负载条件和环境温度下成功地测试了所有电缆。因此igus可对其生产的所有电缆提供最高36个月的质保承诺，这甚至适用于最高频的运动要求或者最复杂的运行轨迹。chainflex高柔性电缆使用寿命计算器(www.igus.com.cn/chainflex_servicelifecalculator)可帮助您做出理想的选择，只需输入相应的应用参数就能算出每种电缆在往返运动中的预期使用寿命。这样客户不用花很多钱就能挑选出适合其应用的最可靠的电缆。                                 
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	关于易格斯：

igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部设在科隆，业务遍布35个国家或地区，全球员工约2,950人。2015年，igus面向移动应用的运动塑料达到5.52亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工厂，可根据客户需要提供创新产品和解决方案并快速交付。
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图片PM6416-1
世界第一：igus的CF29系列伺服电缆在最小弯曲半径和极限温度下保证安全。（来源：igus GmbH）
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